


◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966   2 

目录 

Hocking 无损检测的介绍   第 4 页 

探头选择的指南和可用探头形式的说明 

涡流探头的选择      第 5页 

探头选择的指南和可用探头形式的说明 

订购涡流探头      第 9页 

探头选择的指南和可用探头形式的说明 

特殊探头设计清单     第 11 页 

探头选择的指南和可用探头形式的说明 

屏蔽表面探头      第 13 页 

非屏蔽表面探头      第 17 页 

表面检测和分类      第 19 页 

电导率        第 21 页 

电导率探头、参考组件、常见材料弯曲和电导率修正 

紧固件的检测      第 23 页 

圆环状、孔口平面和快速扫描 

孔的检测 —— 手动    第 27 页 

手动探头 

孔的检测 —— 自动旋转   第 29 页 

旋转探头 

航空应用        第 31 页 

航空发动机、螺纹检测、鞍状插入式探头 

螺纹检测        第 32 页 

 



◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966  3 

焊缝检测 —— 焊缝扫描   第 33 页 

管道检测 —— I.D.     第 35 页 

I.D.探头和电缆 

工业应用        第 39 页 

穿过式线圈、微型探头和扫描探头 

导线和附件 1       第 42 页 

仪器附件 —— 袋子、充电器和与 PC机连接。旋转驱动单元，

连接导线 

导线和附件 2       第 44 页 

连接 Hocking 产品和其它设备的探头转接器。特殊的适配器。 

导线和附件 3       第 46 页 

测试组件和平衡负载 

Locator2 的附件      第 48 页 

一般附件、电源附件、Locator 2 导线和适配器 

涡流参考        第 50 页 

计算有效穿透深度，国际单位以及公制和英制之间的转换表。 

探头参考索引      第 52 页 

 

如果 

没有找到

您要的探头，

请与我们联系！



◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966  

Hocking 无损检测的介绍 
 

涡流无损检测领域的领导者 

无论金属用于什么情况下，Hocking 的专

业知识都可以用来确保其完整性和成本

效率。在 30 多年的时间里，作为一个高

质量涡流仪器和附件的具有创新精神的

设计者和制造者，Hocking 得到了广泛的

国际认可。对于产品生产过程中以及生产

完成以后的裂纹和缺陷检测，Hocking 产

品是世界上最为先进的。 

为什么采用涡流法？ 

涡流检测是一种经济的、通用的无损检测

技术。相比较其它的无损检测形式，它有

很多优点，而不只是对于微细或近金属表

面缺陷的异常的灵敏度。涡流法应该是你

无损检测的最佳选择，因为它意味着： 

◆ 对缺陷的高精度和重复性的检测 

◆ 高的检测速度 

◆ 最小限度的表面预处理 

◆ 可以透过覆盖层如油漆进行缺陷检测 

◆ 对于缺陷类型具有良好的识别能力 

◆ 没有耦合剂、消耗品和辐射的危险 

为什么选择Hocking？ 

你的产品可能是关键的喷气发动机零件、

海上平台的部件、电站的管道或者是生产

流水线上的简单的金属原料。无论是什

么，如果需要检测，Hocking 就能够为您

提供帮助。我们可靠有效的检测设备可以

满足用户苛刻的要求，领域可以从航空研

究到钢铁生产。 

航空业 

航空行业利用我们的仪器来完成大范围

的飞行器的检测工作。实现机翼、轮子、

发动机、机身、齿轮、转子等的缺陷检测，

从而为制造者和用户提供安全服务保障，

这是绝对重要的。 

工程设备结构 

了解如石油钻探设备、大桥、船舶、起重

机和热交换机等结构的完整性，可以帮助

重型机械制造业在各个方面达到更高的

质量和可靠性。 

金属工业 

Hocking仪器可以用于金属制造业中日常

的棒材、阻焊管道、无缝管道和挤压成型

部分的裂缝、破裂和缺焊等等的检测。也

可以用于合金辨识、金属分类和测量粉末

状金属零件的密度。 

Hocking提供全范围的涡流仪器和标准应

用及特殊应用所需的探头。Hocking 执行

最高的国际质量标准 ISO9001 管理，其产

品设计可以满足最苛刻的工业标准。 
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涡流探头的选择 
 
在一个重要方面涡流测试是不同于其它

的无损测试技术的：采用的设备，特别是

探头，是具体针对检测任务的。所以说，

涡流测试从本质上来将是柔性的。为了得

到最好的结果，为每项任务选择最合适的

设备是极其重要的。 

以下的注释可以帮助你从这个目录中选

择合适的探头。它们解释了： 

探头类型 

绝对式和差动式 

绝对式探头由一个传感线

圈组成，线圈用来探测试件上的响应。绝

对式探头感应试件上急剧和渐变的变化。 

差动式探头则由两个或多个线圈组成，缠

绕反向排列。这样的排列形式

可以将同步作用到两个线圈上

的影响（例如：材料材质变化、

温度等）减到最小。而在两个

线圈上引起不同影响的信号则被加强。因

此差动式探头能对试件上产生的锐变作

出响应，但却对材料结构或者长的、连续

的裂缝所产生的缓慢变化不敏感。 

反射式探头 

反射式探头由一组产生初级磁

场的初级线圈和用来感受试件

上产生的响应的次级线圈组

成。传感线圈可以是绝对式或差动式的。 

反射式探头有宽的工作带宽和好的信噪

比。 

屏蔽探头和非屏蔽探头 

屏蔽探头和非屏蔽探头之

间最关键的不同点在于所

产生的磁场的伸展范围。非

屏蔽探头产生一个宽范围

的磁场，因此只要较少次数的操作就可以

扫描完被测试的区域。这种探头可以用于

探测大的裂缝以及试件的几何

尺寸为常量的情况。 

而屏蔽探头产生的磁场范围被

线圈周围放置的铁素体限制住

了。其磁场在探头下聚焦为窄

窄的一束。因此屏蔽探头可以用于接近边

缘的缺陷检测或者试件的几何尺寸有变

化的情况。也可用于含铁材料与非铁材料

紧密结合的情况。 

 
 

5 



◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966  6 

表 1： 明确任务 

选 项   你的任务     

1. 确定任务：缺陷检测/ 金属分类/ 测量腐蚀程度  

2. 试件描述：板材/管道/截面/紧固件/螺栓孔/焊缝  

3. 检测区域？主体/靠近边缘的部分/不同材料的交界处  

4. 明确试件的厚度  

5. 被测试区域的横截面是保持为常量还是变化的？ 
      如果是变化的，明确变化量 

 

6. 明确材料类型：铁的/非铁的     磁性的/非磁性的 
      说明合金类型 

 

7. 描述试件的表面状况：粗糙/光滑    有涂层/没有涂层 
      如果是有涂层的，明确涂料类型和厚度 

 

8. 描述所关心的缺陷的可能位置：表面/表层下的     
      如果是表层下的，则明确其深度 

      方向 

 

9. 明确你要扫描的缺陷的尺寸范围：长度/宽度/高度  

10. 明确接近试件的有效路径： 
      对于管道：内部/外部 —— 明确直径 

      探头需要直柄还是弯柄把手？ 

      导线长度 

 

11. 明确所有特殊的环境条件： 
      高温或低温/水下/油的 

 

12. 详细说明仪器类型和频率设置  
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本目录包括用于各种检测任务的探头的详细介绍。可供选择的变量归纳在下面的表2中。 

表 2： 探头选择 

探头类型 选项 

 频率 屏蔽/ 

非屏蔽 

直径 探头类型 

表面探头 √ √ √ √ 

电导率 √ × √ √ 

航空紧固件 

低频

孔口平面

滑动探头

快速扫描

 

× 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

× 

× 

× 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

× 

螺栓孔 

手动的

旋转的

 

√ 

√ 

 

× 

× 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

螺纹检测 √ ×  √ 

焊缝扫描 √ × √ √ 

管道检测 

I.D.

外部的

 

√ 

√ 

 

× 

× 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

微型探头 √ √ × × 

金属分类 √ × × √ 

静态的差动扫描 √ √ √ √ 

√ —— 表示为可选项    × —— 表示为不可选项 

如何选择你的探头？ 

探头的选择依赖于以下条件： 

表 2 说明，一旦你明确了检测任务，那么

就意味着在选择探头时有三个可能的选

择： 

选择探头的目的在于： 

 

 使其它特性（如边缘）产生的影响最小； 
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频率 

选择探头过程中最关键的步骤在于确定

最佳的频率。其选择是基于以下方面： 

本目录中给出的频率是中心频率。对于桥

式结构的探头，可以有效地运行在 1/3 中

心频率到 3倍中心频率的带宽上。 

频率决定了在被测材料中涡流的穿透深

度。频率增加，则穿透深度减小。较高频

率的探头一般用于探测表面裂纹。低频率

的探头则用于探测表层下的裂缝。 

确定最佳的频率有三个步骤： 

1． 利用 42 页上的图表，根据被测材料
和缺陷的可能位置来选择频率。 

2． 检查选择的频率是否与你使用的设
备相一致。 

3． 在有些低电导率和非铁材料情况下，
提离信号和缺陷信号之间的相位角太

小以至于无法清楚地显示。需要提高

频率以改善显示。 

屏蔽和非屏蔽 

屏蔽探头和非屏蔽探头的差别在于其所

产生的磁场的伸展范围。探头的选择要依

赖于试件的几何形状和被测区域的结构。 

如果要检测下列区域中的任何一种，采用

屏蔽探头： 

当为如下情况时，选用非屏蔽探头： 

在所有其它条件相等的情况下，非屏蔽探

头扫描一个区域所需的操作次数比屏蔽

探头要少。 

探头直径和结构 

探头方案的选择要由试件的有效访问方

式决定。选择最适宜的探头，其与试件有

效的访问接入方式可以允许得到最好的

信号。 

机械加工螺纹探头以备订购。请提供你想

检测的螺纹的精确结构和公差的详细资

料。 

有一系列直径、顶锥角和轴间角的探头可

供选择。 

环境 

探头可以经受各种不同使用条件如高低

温、油的表面或水下等等。探头的顶端被

保护以避免在渐渐册粗糙表面时对探头

的磨损。 

导线 

一旦你选择好了探头，就利用第 45 和 47

页的表格来选择正确的导线。在某些情况

下可选导线的长度可以达到 100 米或更

长。请联系 Hocking 以明确你的某些特别

需求。 

特殊的探头 

如果本目录中的探头不能满足你特殊的

需要，Hocking 很乐意为你定制特殊的探

头来满足你的检测任务。更多的建议，请

联系 GE 检测科技。 
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订购涡流探头 
 
选择探头 

1． 确定你想与探头一起使用的仪器是什么。 

2． 确定你想在什么频率范围进行检测。 

3． 决定你是需要一个绝对式探头还是差动式探头。 

4． 明确探头的几何结构 —— 到达最合适的被测区域的
路径通常是决定所需探头形状和尺寸的关键因素。 

5． 决定探头是否需要屏蔽。 

频率 

涡流探头工作在一个频带上这个频带依赖于选用的探头以及

与其相连的仪器。探头上标注的频率是指可以获得最佳性能的

频率设置。 

当阻抗平面仪器用在桥式模式下时，其最佳性能通常是在频率

f 下获得，这时探头的阻抗值（Zp）等于仪器桥式连接的阻抗

（Zi）。Phasec2200 设备的阻抗是 50 欧姆。 

探头的电感（L）在表中给出，这样，在任何频率（f）下的探

头阻抗（Zp）就可以计算出来。Zp=2πfL 欧姆。在大多数情

况下，绕线的电抗影响很小，可以忽略。 

高频探头适用于表面裂纹探测。 

低频率适用于需要穿透非铁材料的情况，如探测表层下的裂纹

或腐蚀。频率越低，允许的涡流穿透深度越大。一般低频探头

的体积要比高频探头体积大。低频探头可以产生比较大的涡流

场，但它们对短的狭小的裂缝却不够敏感。 

传感器结构 

绝对式 

探头由一个探测试件的线圈组成，它能够对被测

材料、热处理、形状等所有变化产生响应。除了

形状上的不连续外，一个渐变的特性变化也能够

被探测出来。 

差动式 

由两个或更多与试件相作用的相同的平衡线圈组

成。被设计成有选择性地响应试件的急剧变化如裂

缝，而对材料或几何形状的缓慢变化和长的连续缺

陷却不敏感。对于用做材料分类和比较目的的环绕

线圈，则分别为带有一个“未知”部件负载的线圈和将该“未

知”部件置于其中的其它线圈。 
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反射式 

探头包括一个靠近试件的传感（耦合）线圈，用来

探测从试件上反射产生的涡流场。涡流由耦合线圈

附近的一个驱动线圈产生。这些探头通常都是差动

式的，但是当采用一个由相同的驱动线圈围绕或相邻的远离试

件的平衡线圈来保证产生精确的平衡的话，它们也可以作为绝

对式探头。其原理上的优点是具有宽的频率范围和好的信噪

比。 

非屏蔽 

这种探头成本较低，能够产生比屏蔽探头更宽范

围的涡流场。它们更能够容忍探头的偏离和探头

角度的改变，由于具有较宽的场空间，所以只需

较少的扫描动作即可完成对被测区域的扫描。当

我们只对比较大的裂纹有兴趣和检测区域保持一致时，这项特

性是很有利的。 

屏蔽 

通过在传感器周围设置屏蔽，将涡流场的外围发散部

分约束起来。这样就在传感器的末端将涡流场聚焦成

窄窄的一束。因此对于短的裂纹更加灵敏，不会受到

边缘、试件几何形状变化和相邻铁质材料的影响，可

以在靠近边缘的地方操作。窄场意味着需要更靠近的扫描操作

以更好地覆盖指定区域。 

尺寸 

尺寸可能考虑到方便或精干。因此在特殊尺寸非常重要的场

合，就需要提供精确的外形结构。在一般的文件描述中并不需

要按照比例准确描述设备的尺寸结构。 

Hocking 无损检测有限公司（Hocking NDT Ltd.）一直不断地

进行产品开发和改进，因此其说明书可能发生改变而不做特别

告知。 

如果你有关于 Hocking 涡流探头和附件系列产品的任何问题，

或者你想进行产品订购，请联系你地区的 Hocking 分销商。如

果你有特别的探头要求需要进行详细探讨，请直接与我们联

系。 

 

     GE 检测科技 

上海市虹漕路 421 号虹漕大厦 5楼(邮编 200233) 

电话: 800-820-1876 

021-3414 4620（总机） 

传真: 021-6485 7191 

电子邮件: TRANS.NDTChina@ge.com  

中文网站：www.GEInspectionTechnologies.cn 
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特殊探头设计清单 
 
第 1部分（联系资料） 

姓名：        公司：          地址：  

电话：        传真：           

电邮：                   

                    

在探头目录中是否有与你的需要相似的探头？  是 □  否 □  （在适当的复选框上打勾） 

如果是，请列出 Hocking 产品号：              和需要变更的细节： 

              （仅对本部分） 

第 2部分（要检测的缺陷） 

被测试的材料：      

表面 □     表层 □     两者都有 □ 

需要穿透的深度：        毫米 

缺陷的典型尺寸：        毫米（长度） 

            毫米（深度） 

最小被检测缺陷的尺寸：      毫米（长度） 

            毫米（宽度） 

            毫米（深度） 

缺陷方向： 

第 3部分（仪器 / 连接形式） 

Phasec 2200 □     vector22  □ 

Phasec 2d   □     vector2d  □ 

Locator 2  □     QuickCheck □ 

Phasec 2s     □     其它   □ 

如果选择其它，请详细说明： 

 
请选择想要的连接方式： 
（如：连接器类型、电缆长度、 

特殊电缆，等等） 
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第 4部分（探头类型） 

绝对式： □  差动式： □   反射式： □    焊接探头：  □ 

I/D 探头： □  O/D 探头： □   遥控式： □    特别考虑的： □ 

 

第 5部分（图表） 

用下面的空间简略描述你的要求。包括探头安装的细节、需要的工作长度和扫描路径上任何可能的障碍。 
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屏蔽表面探头 1 

应用 

用于一般检测目的的绝对式探头。 

特性 

带有不锈钢杆的双屏蔽探头，可以选择标准或 90°轴端的微连接器。 

① 带有金属把手 

 
 

d 2 l 1 l 2 
200kHz 

铁与非铁 

500kHz 

铁与非铁 

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

6.35 38 30 100P1 101P1 102P1 103P1 

6.35 76 30 100P3 101P3 102P3 103P3 

L(uH)   120 47 8.2 1.3 

d 1   4.45 4.45 3.30 2.34 

d 1*min   3.3 3.3 2.34 - 

价格   CC CC CC CC 

* 在探头编号后加字符 F（如：100P3F）  

 
 
 

② 带有聚甲醛树脂把手 

d 2 l 1 l 2 
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

9.5 114 86 104P4 105P4 106P4 107P4 

9.5 152 86 104P6 105P6 106P6 107P6 

9.5 203 86 104P8 105P8 106P8 107P8 

9.5 254 86 104P10 105P10 106P10 107P10

9.5 305 86 104P12 105P12 106P12 107P12

L(uH)   120 47 8.2 1.3 

d 1   4.45 4.45 3.30 2.34 

d 1*min   3.3 3.3 2.34 - 

价格   CC CC CC CC 

* 在探头编号后加字符 F（如：104P12F）  

l2

d2 
d2

d1

d1d1

l1

l2

l1
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③ 带有金属把手的

90°轴端 

d 2 l 1 l 2 l 3
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

6.35 51 30 min 300P12 301P12 302P12 303P12 

6.35 51 30 6 300P22 301P22 302P22 303P22 

6.35 51 30 13 300P32 301P32 302P32 303P32 

6.35 51 30 19 300P42 301P42 302P42 303P42 

6.35 51 30 25 300P52 301P52 302P52 303P52 

6.35 76 30 min 300P13 301P13 302P13 303P13 

6.35 76 30 6 300P23 301P23 302P23 303P23 

6.35 76 30 13 300P33 301P33 302P33 303P33 

6.35 76 30 19 300P43 301P43 302P43 303P43 

6.35 76 30 25 300P53 301P53 302P53 303P53 

L(uH)    120 47 8.2 1.3 

d 1    4.45 4.45 3.30 2.34 

d 3    3.3 3.3 3.3 3.3 

l 3 min    5 5 2.7 1.7 

d 1*min    3.3 3.3 2.34 - 

价格    CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：300P53F）。价格 DA 

④ 带有聚甲醛树脂把手的 

90°轴端 

d 2 l 1 l 2 l 3
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

9.5 114 86 min 308P14 309P14 310P14 311P14 

9.5 114 86 6 308P24 309P24 310P24 311P24 

9.5 114 86 13 308P34 309P34 310P34 311P34 

9.5 114 86 19 308P44 309P44 310P44 311P44 

9.5 114 86 25 308P54 309P54 310P54 311P54 

9.5 152 86 min 308P16 309P16 310P16 311P16 

9.5 152 86 6 308P26 309P26 310P26 311P26 

9.5 152 86 13 308P36 309P36 310P36 311P36 

9.5 152 86 19 308P46 309P46 310P46 311P46 

9.5 152 86 25 308P56 309P56 310P56 311P56 

9.5 203 86 min 308P18 309P18 310P18 311P18 

9.5 203 86 6 308P28 309P28 310P28 311P28 

9.5 203 86 13 308P38 309P38 310P38 311P38 

9.5 203 86 19 308P48 309P48 310P48 311P48 

9.5 203 86 25 308P58 309P58 310P58 311P58 

9.5 254 86 min 308P110 309P110 310P110 311P110 

9.5 254 86 19 308P410 309P410 310P410 311P410 

9.5 304 86 min 308P112 309P112 310P112 311P112 

9.5 305 86 19 308P412 309P412 310P412 311P412 

d 1    4.45 4.45 3.30 2.34 

d 3    3.3 3.3 3.3 3.3 

l 3  min    5 5 2.7 1.7 

d 1*min    3.3 3.3 2.34 - 

价格    CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：308P412F）。价格 DA 

l1

d3 d2
l3 

d3 
l2

l3
d2

l1

l2d1

d3
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屏蔽表面探头 2 

应用 

用于一般检测目的的绝对式探头。 

特性 

带有不锈钢杆的双屏蔽探头，可以选择带有 90°轴端的 45°曲柄或 15°曲柄的微连接器。 

① 带有金属把手的 45°曲柄 

 

d2 l1 l2 l3 
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

6.35 51 30 13.4 200P2 201P2 202P2 203P2 

6.35 76 30 13.4 200P3 201P3 202P3 203P3 

L(uH)    120 47 8.2 1.3 

d1    4.45 4.45 3.30 2.34 

d3    3.3 3.3 3.3 3.3 

d1*mi

n 

   3.3 3.3 2.34 - 

价格    CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：200P3F）。价格 DA。 

 
 

② 带有聚甲醛树脂把手的

45°曲柄 

d2 l1 l2 l3 
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

9.5 114 86 13.4 204P4 205P4 206P4 207P4 

9.5 152 86 13.4 204P6 205P6 206P6 207P6 

9.5 203 86 13.4 204P8 205P8 206P8 207P8 

9.5 254 86 13.4 204P10 205P10 206P10 207P10 

9.5 305 86 13.4 204P12 205P12 206P12 207P12 

L(uH)    120 47 8.2 1.3 

d1    4.45 4.45 3.30 2.34 

d3    3.3 3.3 3.3 3.3 

d1*min    3.3 3.3 2.34 - 

价格    CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：204P12F）。价格 DA。 
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l1

d3 l2

d2

d1

l3

l3

d1

d3

l2

l1

d2
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③ 带有金属把手的15°曲柄、

90°轴端 

d 2 l 1 l 2 l 3 l 4 
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

6.35 51 30 min 15 304P12 305P12 306P12 307P12 

6.35 51 30 6 15 304P22 305P22 306P22 307P22 

6.35 51 30 13 15 304P32 305P32 306P32 307P32 

6.35 51 30 19 15 304P42 305P42 306P42 307P42 

6.35 51 30 25 15 304P52 305P52 306P52 307P52 

6.35 76 30 min 25 304P13 305P13 306P13 307P13 

6.35 76 30 6 25 304P23 305P23 306P23 307P23 

6.35 76 30 13 25 304P33 305P33 306P33 307P33 

6.35 76 30 19 25 304P43 305P43 306P43 307P43 

6.35 76 30 25 25 304P53 305P53 306P53 307P53 

L(uH)     120 47 8.2 1.3 

d 1     4.45 4.45 3.30 2.34 

d 3     3.3 3.3 3.3 3.3 

l 3  min     5 5 2.7 1.7 

d 1*min     3.3 3.3 2.34 - 

价格     CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：304P12F）。价格 DA 

④ 带有聚甲醛树脂把手

的 15°曲柄、90°轴端 

 

d 2 l 1 l 2 l 3 l 4
200kHz 

铁与非铁

500kHz 

铁与非铁

2MHz 

非铁 

6MHz 

非铁 

9.5 114 86 min 15 312P14 313P14 314P14 315P14 

9.5 114 86 6 15 312P24 313P24 314P24 315P24 

9.5 114 86 13 15 312P34 313P34 314P34 315P34 

9.5 114 86 19 15 312P44 313P44 314P44 315P44 

9.5 114 86 25 15 312P54 313P54 314P54 315P54 

9.5 152 86 min 25 312P16 313P16 314P16 315P16 

9.5 152 86 6 25 312P26 313P26 314P26 315P26 

9.5 152 86 13 25 312P36 313P36 314P36 315P36 

9.5 152 86 19 25 312P46 313P46 314P46 315P46 

9.5 152 86 25 25 312P56 313P56 314P56 315P56 

9.5 203 86 min 25 312P18 313P18 314P18 315P18 

9.5 203 86 6 25 312P28 313P28 314P28 315P28 

9.5 203 86 13 25 312P38 313P38 314P38 315P38 

9.5 203 86 19 25 312P48 313P48 314P48 315P48 

9.5 203 86 25 25 312P58 313P58 314P58 315P58 

d 1     4.45 4.45 3.30 2.34 

d 3     3.3 3.3 3.3 3.3 

l 3  min     5 5 2.7 1.7 

d 1*min     3.3 3.3 2.34 - 

价格     CE CE CE DA 

* 在探头编号后加字符 F（如：312P12F）。价格 DA

l1

d2

l2

d3

d1

l3d2

l2

l1

d3d1

l4l3

15°
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非屏蔽表面探头 

应用 

绝对式非屏蔽表面探头是一种宽涡流场探头，在边缘和几何形

状有急剧变化的场合是非常有效的。尤其广泛地用于航空业。 

特性 

所有探头都配备有一个微连接器。 

① 聚甲醛树脂的一般用途的

铅笔式探头 

d 2 l 1 
200kHz 

铁和非铁 

500kHz 

铁 和 非

2MHz 

非铁 

2MHz 

铁 

6MHz 

非铁 

6MHz 

铁 

9.5 100 120P1A 121P1A 122P1A 123P1A 124P1A 125P1A

L(uH)  120 47 8.2 8.2 1.3 1.3 

价格  BD BD BD BD BD BD 

② 带有不锈钢杆和把手的聚甲醛

树脂轴端铅笔式探头 

d 2 l 1
200kHz 

铁和非铁 

500kHz 

铁和非铁 

2MHz 

非铁 

2MHz 

铁 

6MHz 

非铁 

6MHz 

铁 

4 38 120P1D 121P1D 122P1D 123P1D 124P1D 125P1D

4 50 120P2D 121P2D 122P2D 123P2D 124P2D 125P2D

4 76 120P3D 121P3D 122P3D 123P3D 124P3D 125P3D

L(uH)  120 47 8.2 8.2 1.3 1.3 

价格  BE BE BE BE BE BE 

 

③ 聚甲醛树脂 65 角轴端的刀式探头 

 

d 2 l 1 
200kHz 

铁和非铁

500kHz 

铁和非铁

2MHz 

非铁 

2MHz 

铁 

6MHz 

非铁 

6MHz 

铁 

9.5 133 350P1A 351P1A 352P1A 353P1A 354P1A 355P1A 

L(uH)  120 47 8.2 8.2 1.3 1.3 

价格  BE BE BE BE BE BE 

 

④ 聚甲醛树脂 90 角轴端

的刀式探头 

 

d 2 d 3 l 1 

200kHz 

铁 和非

铁 

500kHz 

铁和非铁

2MHz 

非铁 

2MHz

铁 

6MHz 

非铁 

6MHz 

铁 

9.5 3 133 - - 352P1B - 354P1B 355P1B 

L(uH)   - - 8.2 - 1.3 1.3 

价格     BA  BA BA 

 
 

l1

d2

d2

l1

l1

l 1

d2

d2 
d3
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表面检测和分类 
孔口平面探头 

应用 

探测表层腐蚀和其它缺陷。具有卓越的穿透深度。 

特性 

绝对式—反射式。有一个磁心，可以聚焦穿透几层被测材料。

与大多数的相位平面仪器兼容。4 芯 Lemo 连接器。较低的频

率可以达到更大的穿透深度。 

电缆 

对于 Phasec 2200、D60、D62，采用探头电缆 33A130（1.5

米）或 33A171（2米）。需要其它电缆请见 36 页。 

 

① 带有锥形轴端的金属体 

 
d 1 l 1 频率 探头 

7 48 1kHz-100kHz 700P07A 

8 48 1kHz-100kHz 700P07B 

价格   EC 

 
 
② 聚甲醛树脂体 

 
d 1 l 1 频率 探头 

11 45 300Hz-100kHz 700P11A 

12.7 45 200Hz-200kHz 700P13A 

16 45 300Hz-100kHz 700P16A 

24 58 80Hz-60kHz 700P24A 

32 60 80Hz-60kHz 700P32A 

价格   EA 

 
 
 
 
 

l1

d1

l1

d2

Flaw Corrosion 
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金属分类 

应用 

一般的金属分类 

特性 

一个弹性芯体配合一个双∨型块，这样可以在平面和曲面上提

供恒定的垂直压力。 

注意事项 

弹性导向装置也可以用在金属分类的标准笔式探头—请见 

导线和附件 1—探头附件 

 
材料 80kHz 150kHz 200kHz 300kHz 500kHz 2MHz 

铁和非铁 806P3 806P2 807P1 806P1 - - 

铁 -  - - 808P2 809P2

非铁   - - 808P1 809P1

价格 DA DA DA DA DA DA 

L(uH) 100 47 120 27 47 8.2 

 
 
 
 

平面探头 

应用 

金属分类和一般的平面检测。 

特性 

绝对式探头。不锈钢体实现半屏蔽。整体负载减小了热效应。

配有带一个 6芯 Jaeger 连接器的整体导线。 

 

直径 频率 带一体导线探头 L(uH) 

12.7 500kHz-4MHz 720P1F1 5.6 

12.7 250kHz-2MHz 720P1F2 12 

12.7 50kHz-400kHz 720P1F3 56 

12.7 1.5kHz-10kHz 720P1F4 560 

12.7 50kHz-400kHz 720P1F5 3900 

19 5kHz-40kHz 720P2F2 12 

19 1.5kHz-10kHz 720P2F3 56 

19 500kHz-4MHz 720P2F4 560 

19 500kHz-4MHz 720P2F5 3900 

价格  DA  

 

d
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电导率 
电导率探头 

应用 

非铁材料的电导率测量。合金鉴别和确认、生产过程中的热处

理确定和使用中的热损害探测、材料等级变化的检测的金属分

类以及颗粒装金属件的密度测定。 

特性 

和 Hocking AutoSigma 3000、

Phasec 2200、Phasec D62、和

Phasec D60 仪器一起使用。4芯

Lemo 连接。 

PRN 频率 d 1 类型 l 1 价格 

* 47P001 60kHz/500kHz 12.7 直 57 KA 

 47P002 500kHz 8.0 直 57 KA 

* 47P003 60kHz/500kHz 12.7 90 轴端 26.2 KA 

 47P004 60kHz/500kHz 8.0 90 轴端 27 KA 

连接电缆：  

47A001    AutoSigam 3000 的 1.5 米导线 

*33A135 或 33A170 Phasec 2200/D62/D60 的 1.5 米导线 

* 仅用于 60Hz 频率下的 47P001、47P003 

操作参考组件 
电导率 

标称值。精确值将会显

示在组件上。 

 
 
 
 

%IACS MS/m 材料 PRN 价格 
1 0.58 Ti2TA7 47A011 CD 
2 1.2 不锈钢 3035 47A012 CD
9 5 镍银 LC1291 47A013 CD
17 10 磷铜 47A014 CD
24 14 黄铜 LM5681 47A015 CD
28 16 铝 5083 47A016 CD
34 20 铝 7075-TF 47A017 CD
38 22 铝 2014A-T6 47A024 CD
43 25 铝 6061-TF 47A018 CD
47 27 铝 6082-TF 47A019 CD
60 35 铝 1200-H4 47A020 CD
89 52 铜铬/铜锆 LC639 47A021 CD
100 58 铜 47A022 CD
9 和 58 5和34 双参考采样 47A023 CD
N/A N/A 5 采样保持 47A010 CD
N/A N/A 3 采样保持 47A025 CA 

21 

47A023 47A010

110mm/4.3’’ 

12
0m

m
/4

.6
’’ 

HOCKING 

d1

l1

 35mm
13/8’’

7.9 mm
0.4’’
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曲面的传导率修正 

圆形的铝合金棒和管的传导率修正系数。用于 Hocking 

AutoSigma 3000 设备。 

试件直径 
47P001 的系数 

60kHz          500kHz 

47P002 的系数 

60kHz 

6.4 - - 0.792 
9.5 0.756 0.773 0.882 
12.7 0.837 0.841 0.927 
19 0.902 0.904 0.957 
25.4 0.933 0.933 0.972 
38 0.960 0.960 0.981 
51 0.972 0.970 0.987 
63.5 0.978 0.975 0.991 
76 0.980 0.979 0.992 
89 0.984 0.984 0.993 
102 0.985 0.986 0.995 
127 0.989 0.992 0.996 

AutoSigma 3000 的读数÷系数=修正后的数值 

提出申请可以从 Hocking 获得完整的表格。 

对于铝合金材料，最小的试件厚度： 

频率  最小的试件厚度 

60kHz  1.5 毫米 

500kHz  0.5 毫米 

一般材料的传导率 

 %IACS MS/m 

纯银 107 62 

铜退火 100 58 

金 78 45 

纯铝 65 38 

黄铜（铜锌）5%锌 55 32 

铝合金 25-60 15-35 

镁 39 23 

黄铜（铜锌）15%锌 37 21 

钼 33 19 

铝 7075-76 32 18.5 

钨 32 18.5 

铝 2024-74 30 17.5 

锌 29 17 

黄铜（铜锌）30%锌 28 16 

黄铜加石墨 12-25 7-14.5 

镁青铜 24 14 

铍铜 24 14 

铜/镍（90/10） 12 7 

石墨 8 4.5 

铜/镍（70/30） 5 3 

锆 4 2.5 

不锈钢 2.5 1.5 

钛 1-4 0.5-2.5 

铬镍铁合金 1 0.58 

    %IACS = MSiemens/m ×0.58  

 MSiemens/m = %IACS×1.724 
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紧固件的检测—标准

低频环探头（圆环） 

应用 

不用拆除紧固件就可以探测航空飞行器紧固件孔周围的表面

和表层缺陷。这种绝对式的反射探头可以穿透几层非铁材料，

同时具有较好的灵敏度。 

特性 

绝对式—反射式。与大多数的相位平面仪器兼容。4芯的 lemo

连接器。频率越低，穿透深度越大。 

连接器 

对于 Phasec 2200、Phasec2d，采用探头导线 33A130、33A171

或 33A141。有关其它导线请见 36 页。 

 

 

d 1 d 2 d 3 频率 探头 价格 

5 16 24 250Hz-40kHz 702P05A FA 
8 22 30 250Hz-40kHz 702P08A FA 
10 22 30 250Hz-40kHz 702P10A FA 
13 29 37 80Hz-50kHz 702P13A FA 
13 32 40 80Hz-50kHz 702P13B FA 
14 29 37 80Hz-50kHz 702P14A FA 
15 31 39 80Hz-50kHz 702P15A FA 
16 29 37 80Hz-50kHz 702P16A FA 
16 40 40 80Hz-50kHz 702P16B FA 
20 38 46 80Hz-50kHz 702P20A FA 
28 44 57 80Hz-50kHz 702P28A FA 

 
 

23 

d3

25mm

d2

d1

Flaw 
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滑动扫描探头，双单元 

应用 

沿着飞行器机翼表面或其它类似结构的紧固件队列滑动。探测

在紧固件周围的表面或附近的裂纹和腐蚀，低频，可以探测到

表皮下更深的层面。 

特性 

反射式探头。装置中包含一个发射单元和一个接收单元。某些

情况下装置的下方会进行去除处理以便滑过突出的紧固件。4

芯的 Lemo 连接器。也可以用标准的反射式探头导线。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 一般目的用途的双单元滑动探头 

探头序号：   851P001 

价格段：   HB 

频率范围：   400Hz-50kHz 

紧固件头部尺寸： 小于 11 毫米 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20mm 

33.5mm 

50mm 



◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966  

紧固件检测—快速扫描 

快速扫描探头，多单元 

应用 

在多层结构中寻找紧固件周围的裂纹。滤除不要的信号，只是

简单地显示关于裂纹危害和位置的描述。快速扫描探头用于探

测在亚层中所有普通紧固件头周围的裂纹。快速扫描探头可以

探测在一个 2.5 毫米厚表层下的次层中 1毫米大小的裂纹。 

特性 

与电缆 33A130 一起用在 Phasec 2200 或 Phasec2d 多频设备

上。包含一个探头单元和一个导向单元。Lemo的 4芯连接器。 

探头 价格 频率 d 1 导向 价格 

851P103 SB 200-30k 4-5.5 851A001 CB 

851P100 SB 200-30k 6-8 851A004 CB 

851P101 SB 200-30k 9-13 851A009 CB 

851P102 SB 200-30k 14-18 851A024 CB 

 

Phasec 2200/2d 的快速扫描检测方法 

1． 选择一个比现场紧固件略大的探头和导向机构。 
2． 计算被检测材料导电率下标准穿透深度所需频率 F0 
（请见 42 页）。 

3． 设置通道 1（CH1）的频率 F1为 3×F0。 
4． 设置通道 2（CH2）的频率 F2为 6×F0。 
5． 以紧固件为中心定位导向机构并稳固地保持在位置上。 
6． 将探头插入导向机构，并重复旋转 CW和 CCW。 
7． 调整通道 1的增益使点运动可以达到 3到 4个分度。 
8． 设置通道 2并调整增益给出同样的点运动。 
9． 在 Phasec2d 上记录信号（请见操作手册）。 
10． 混合信号。没有缺陷的材料给出小的点偏转。 
11． 显示混合的信号（信号和）。 
12． 移动向导和探头检测测试样品的紧固件周围。当探头旋
转时，缺陷将会以屏幕上点的偏转来显示。偏转的相位

角表示裂纹层的深度。幅值表示在那个深度裂纹的严重

程度。 

13． 如果需要，调整增益然后混合信号，以改善灵敏度并优
化噪声性能。 

14． 保存设置以便于以后的检测（请见操作手册）。 

probe 

guide 

d1

25 
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孔检测—手动 

螺纹孔探头 

应用 

螺孔孔壁的裂纹和腐蚀检测。手持操作。 

特性 

所有探头都有聚甲醛树脂轴端。当探测通道不与被测孔成一条

直线时，柔性的探头也可以允许进行检测操作。使用微连接器。 

① 刚性螺孔探头 3.2mm到 7mm 

d1 l w 
200kHz 

铁和非铁

500kHz 

铁和非铁

2MHz 

非铁 
价格

3.2                76 501P08 503P08 504P08 CC 
3.6                76 501P09 503P09 504P09 CC 
3.9                76 501P10 503P10 504P10 CC 
4.3                76 501P11 503P11 504P11 CC 
4.5-5.5 76 501P12 503P12 504P12 CC 
5.5-6.5 76 501P14 503P14 504P14 CC 
6.0-7.0 76 501P16 503P16 504P16 CC 
7.0-8.0 76 501P18 503P18 504P18 CC 
L(uH)  120 47 8.2  

 

② 刚性螺孔探头，7.5mm 到

11mm。 

d1 l w 200kHz 铁和非铁500kHz 2MHz 非铁 价格 

7.5-9.0 76 501P20 503P20 504P20 CC 
8.5-10 76 501P22              503P22              504P22 CC 
9.5-11 76 501P24 503P24 504P24 CC 
10-11.5 76 501P26              503P26              504P26 CC 
11-12.5 76 501P28              503P28              504P28 CC 
L(uH)  120 47 8.2  

③ 柔性螺孔 

 
 
 
 

d 1 l w 2MHz 非铁 价格 

4.5-5.0 102 524P12 DB 
5.0-5.5 102 524P13 DB 
5.5-6.0 102 524P14 DB 
6.0-6.5 102 524P16 DB 
6.5-7.0 102 524P17 DB 
7.0-7.5 102 524P18 DB 
7.5-8.0 102 524P20 DB 
8.0-8.5 102 524P21 DB 
8.5-9.0 102 524P22 DB 
9.0-9.5 102 524P23 DB 
9.5-10. 102 524P24 DB 
10.0-10 102 524P26 DB 
L(uH)  8.2  

l

48mm

lw

lw

d1

d1

15mm

w

d1
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④ 刚性螺孔探头，11.5mm到 38mm。 
d 1 200kHz  铁和非铁  500kHz 2MHz 非铁 价格

11.5 501P30 503P30 504 P30 CE 
12.5 501P32 503P32 504 P32 CE 
13           501P34 503P34 504 P34 CE 
14           501P36 503P36 504 P36 CE 
15           501P38 503P38 504 P38 CE 
15.5 501P40 503P40 504 P40 CE 
16.5 501P42 503P42 504 P42 CE 
17           501P44 503P44 504 P44 CE 
18           501P46 503P46 504 P46 CE 
19           501P48 503P48 504 P48 CE 
19.5 501P50 503P50 504 P50 CE 
20.5 501P52 503P52 504 P52 CE 
21           501P54 503P54 504 P54 CE 
22           501P56 503P56 504 P56 CE 
23           501P58 503P58 504 P58 CE 
23.5 501P60 503P60 504 P60 CE 
24.5 501P62 503P62 504 P62 CE 
25           501P64 503P64 504 P64 CE 
26           501P66 503P66 504 P66 CE 
26.5 501P68 503P68 504 P68 CE 
27.5 501P70 503P70 504 P70 CE 
28.5 501P72 503P72 504 P72 CE 
29           501P74 503P74 504 P74 CE 
30           501P76 503P76 504 P76 CE 
30.5 501P78 503P78 504 P78 CE 
31.5 501P80 503P80 504 P80 CE 
32.5 501P82 503P82 504 P82 CE 
33           501P84 503P84 504 P84 CE 
34           501P86 503P86 504 P86 CE 
34.5 501P88 503P88 504 P88 CE 
35.5 501P90 503P90 504 P90 CE 
36.5 501P92 503P92 504 P92 CE 
37           501P94 503P94 504 P94 CE 
38           501P96 503P96 504 P96 CE 
L(uH) 120 47                8.2   

⑤ 柔性导线螺孔探头 

应用 

柔性导线探头用于检测有困难的通道。一个柔性的电缆轴端和

手柄。 

 

d 1 2MHz  非铁 价格 

2.8 514P07 DC 
3.2 514P08 DC 
3.6 514P09 DC 
3.9 514P10 DC 
4.7 514P12 DC 
5.5 514P14 DC 
6.3 514P16 DC 
7.0 514P18 DC 
L(uH)       8.2  

100mm

76mm

d1
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孔检测—自动旋转 
与驱动单元一起使用的旋转探头 

应用 

检测螺孔、暗头孔和沉孔的内表面。需要探头驱动单元和合适

的涡流单元。频率范围为 200kHz 到 2MHz。 

特性 

差动式、单屏蔽。不锈钢。柔性探头可以用于检测通道与孔不

在一条直线上的情况。与驱动单元的连接采用 Fischer 连接器。 

① 迷你型驱动装置（Hocking、Rohmann 和 Farster） 

适合 Hocking 驱动 33A100 和 33A106。 

 

 
 
 
 

dH lw 探头 价格

1.59 35 615P004 DB 
1.98 35 615P005 DB 
2.38 35 615P006 DB 
2.78 35 615P007 DB 
3.18 35 615P008 DB 
3.57 35 615P009 DB 
3.97 35 615P010 DB 
4.37 35 615P011 DB 
4.76 35 615P012 DB 
5.16 35 615P013 DB 
5.56 35 615P014 DB 
5.95 35 615P015 DB 
6.35 35 615P016 DB 
6.75 35 615P017 DB 
7.14 35 615P018 DB 
7.54 35 615P019 DB 
7.94 35 615P020 DB 
8.33 35 615P021 DB 
8.73 35 615P022 DB 
9.13 35 615P023 DB 
9.53 35 615P024 DB 
9.92 35 615P025 DB 
10.3 35 615P026 DB 
10.7 35 615P027 DB 
11.1 35 615P028 DB 
11.5 35 615P029 DB 
11.9 35 615P030 DB 
12.3 35 615P031 DB 
12.7 35 615P032 DB 

13.1 65 615P033 DB 
13.5 65 615P034 DB 
13.9 65 615P035 DB 
14.3 65 615P036 DB 
14.7 65 615P037 DB 
15.1 65 615P038 DB 
15.5 65 615P039 DB 
15.9 65 615P040 DB 
16.3 65 615P041 DB 
16.7 65 615P042 DB 
17.1 65 615P043 DB 
17.5 65 615P044 DB 
17.9 65 615P045 DB 
18.3 65 615P046 DB 
18.7 65 615P047 DB 
19.1 65 615P048 DB 
19.5 65 615P049 DB 
19.8 65 615P050 DB 
20.2 65 615P051 DB 
20.6 65 615P052 DB 
21.0 65 615P053 DB 
21.4 65 615P054 DB 
21.8 65 615P055 DB 
22.2 65 615P056 DB 
22.6 65 615P057 DB 
23.0 65 615P058 DB 
23.4 65 615P059 DB 
23.8 65 615P060 DB 
24.2 65 615P061 DB 
24.6 65 615P062 DB 
25.0 65 615P063 DB 
25.4 65 615P064 DB 

 

lw

d1dH

dH = hole size
dH = d1 + 0.1
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② 迷你型驱动装置（Hocking、Rohmann 和 Forster）聚甲醛

树脂手柄 

适合 Hocking 驱动 33A100 和 33A106。 

 

dH l w 探头 价格 

4.5-5.0 51 619P010 DC 

4.7-5.7 51 619P012 DC 

6.0-7.0 51 619P016 DC 

7.5-8.0 51 619P020 DC 

9.5-10.5 51 619P024 DC 

11.1-12.1 51 619P028 DC 

12.5-13.5 51 619P032 DC 

14.0-15.0 51 619P036 DC 

15.9-16.9 51 619P040 DC 

17.5-18.5 51 619P044 DC 

19.1-20.1 51 619P048 DC 

20.6-21.6 51 619P052 DC 

22.0-23.0 51 619P056 DC 

23.5-24.5 51 619P060 DC 

28.5-29.5 51 619P072 DC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lw

dH
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焊缝检测—焊缝扫描 
焊缝扫描 

应用 

焊缝扫描探头为焊接钢材结构的在线检测的磁性颗粒检测

（MPI）提供一种经济的选择。 

特性 

所有探头都是 100kHz 的。完整的探头电缆带有一个 6 芯的

Jaeger 连接器。所有的类型都可以使用 12 线的 Lemo 连接器，

以与 Phasec 2200 相匹配（在带 Lemo 连接器的型号后加后缀

“L”，如 800P01 变为 800P01L）。也可以选择定制的探头，如

陶瓷轴端和耐高温材

料。请索取清单。 

① 直线焊缝扫描探头 

 
d1 l1 r1 探头 lC 价格

9.5 50 4.8 800P 01 5 米 FA
9.5 50 4.8 800P 49* 5 米 FC
9.5 135 4.8 800P 02 5 米 FA
10 30 4.8 800P 03 5 米 FA
16 55 8 800P 04 5 米 FA
16 55 8 800P 04A 40 米 G A
16 55 扁平 800P 07 15 米 FA
16 55 8 800P 48* 15 米 FC
16 135 8 800P 05 5 米 FA
32 76 16 800P 06 5 米 FA
 

② 90 轴端内嵌式 

 
d1 l 1 l 3 r 1 探头 lC 价格

9.5 50 23 4.8 801P01 5 米 FA 

16 138 20 8 801P04 5 米 FA 

16 238 20 8 801P05 5 米 FA 

③ 90 轴端直角式 

 

d1 l 1 l 3 r 1 探头 l C 价格

9.5 50 23 4.8 801P02 5 米 FA 

16 76 20 8 801P03 5 米 FA 

④ 防水焊缝探头 

 

d1 l 1 l 3 探头 l C 价格

16 85 8 801P10 - FA 

32 145 16 801P12 - FA 

 
* 这些探头除了用于铁

材焊缝检测外，也用于

铝和不锈钢焊缝检测 

lc

lc

lc

d1

d1

l3

l1

l1

l1

radius r1

radius r1

d1

radius r1
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扫描焊帽、焊缝边缘和热影响区HAZ 

 
扫描模式技术可以检测焊帽中表面或近表面的裂纹。 

 
扫描技术可以检测焊缝边缘和基体金属的热影响区（HAZ）表

面或近表面的裂纹。 

 
 
 
 

使用迷你型驱动的旋转焊缝扫描探头 

应用 

用于检测建筑物、起重机、桥梁、石油平台、车辆等中的高成

本、高强度的钢结构上的金属包层上的焊缝。 

特性 

旋转焊缝扫描探头的轴端是用一个不锈钢帽保护的，以增强其

抗磨损的能力。 

产品描述      PRN 

Phasec 22、2d 或 2200  3310011、331012 和 

331013、331016 

旋转驱动单元     33A100 

旋转驱动单元导线    33A103 

旋转焊缝扫描探头    805P002、805P004 

焊缝扫描测试模块    31A008 

使用上述设备从探头 805P004 得到的典型的检测信号： 

 
  铁测试模块无缺陷部分的扫描   0.5mm深缺陷的信号 

typical crack
position
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管道检测—I.D. 

应用 

内径管检测。典型应用对象是管状热交换

器，如冷凝器和空调器中的器件。 

特性 
有大量的结构配置提供，包括分离的和整 合

电缆的探头。也有可以匹配 Zetec 和其他 大

多数涡流仪器的连接器。 

 探头直径从 7.5mm到 30mm，间隔 0.5mm 
 分离 I.D. 探头直径大于 11.5mm 
 中心频率为 10、24、76、190 和 400kHz 
 电缆长度（分离或整合：3、10、15、20、25 和
30 米） 

 整合式和分离式形式中的“推挽结构”（刚性）
和探头传递系统（柔性）的电缆。 

探头规格实例： 

零件号码  直径  类型 中心频率 

IDP145L-24k 14.5mm    分离 24kHz 

电缆规格实例： 

零件号码 长度 电缆  连接 
LHC-1B  10 米 PTS 电缆     与 6 线 Jaeger 分离 

LHC-1P  10 米 推/挽  与 6 线 Jaeger 分离 

提供可从绝对式到差动式设备转换的电缆和探头、绝对式操作的平衡负载

BNC 插座（请见下页）。对于特殊的 I.D.探头的需求，请联系你的地区经销

商或直接与 Hocking 联系，详细说明你的应用。I.D.探头的柔性头版本可以

用于检测带有弯曲的管子。 

I.D.探头频率表 

对给定的被测管子材料和壁厚快速估计其测试频率（以 kHz 单位估算）。 
BWG 
英寸 
毫米 

24 
022 
0.56 

22 
028 
0.71 

20 
035 
0.89 

- 
040 
1.02 

18 
049 
1.24 

- 
060 
1.50 

16 
065 
1.65 

- 
080 
2.00 

14 
083 
2.11 

12 
109 
2.77 

10 
134 
3.40 

Titanium6AI-4V
1.1%IACS 

1500 930 592 470 305 208 170 117 105 61 41 

Inconel 600 
1.67%IACS 

985 613 390 309 200 137 115 77 69 40 27 

304Stainless 
2.5%IACS 

660 410 260 206 134 92 76 52 46 27 18 

C.P. Titanium 
3.6%IACS 

460 285 181 143 93 63 53 36 32 19 12 

70/30Copper 
Nickel 
5.0%IACS 

330 205 130 103 67 46 38 26 23 14 9 

90/10Copper 
Nickel 
11.9%ICAS 

140 86 55 43 28 9 16 10.8 9.7 5.6 3.8 

Aluminium 
Bronze 
13%IACS 

126 79 50 40 26 18 15 9.9 8.9 5.2 3.4 

Admiralty 
Brass 
25%IACS 

66 41 26 21 13 9.2 7.6 5.2 4.6 2.7 1.8 

Brass(70/30 
Cu-Zn) 
28%IACS 

59 36 23 18 12 8.2 6.8 4.6 4.1 2.4 1.6 

Brass(85/15) 
37%IACS 

44 28 17 14 9 6.2 5.1 3.5 3.1 1.8 1.2 

Brass(95/5) 
55%IACS 

30 19 12 9.4 6.1 4.2 3.4 2.4 2.1 1.2 0.8 

Copper 
100%IACS 

16 10 6.5 5.2 3.4 2.3 1.9 1.3 1.2 0.7 0.5 
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对于差动测试的频率（kHz）可以由下面的公式得出：

2

516{ }f kHz
t C
 

其中，C是%IACS，t 是壁厚（单位mm）。 

对于一个标准的绝对测试，采用上述频率的大约一

半数值。 

标准热交换器管尺寸 

不同的管子尺寸，推荐的 I.D.探头直径 

选择探头直径范围从 0.8mm到 1.5mm，小于管道内

径，足够的间隙可以测试更大的直径。它应该适合

于典型的管道条件和制造公差的情形。而如果这些

条件不能很好地满足的话，就应该选用更大的间隙

（即更小的探头尺寸），如果需要，可以使用皮带来

减小探头的摆动。如果管子处于被制造的状况，或

者使用的是抗腐蚀的材料如不锈钢或钛，那么可能

需要更大的探头尺寸。 

这个表显示了管道的计算内径、推荐的探头尺寸，

其中“xx”由探头类型替代，如刚性差动探头的 I.D.，

再加上频率/连接代码。 

 
 
 

有下面的限制条件： 

 可分离的 I.D.探头的最小尺寸是 11.5mm，小于这个尺寸的探头需要整
合电缆。 

 磁偏转探头的尺寸范围为 12.5mm到 20mm。 

 十字轴探头的尺寸范围为 11.5mm到 20mm。 

 驱动器耦合探头的尺寸范围为 9.0mm到 35mm。 
      O/D 
t 

1/2” 

12.6mm 

5/8” 

15.88mm 

3/4” 

19.05mm 

7/8” 

22.23mm 

1” 

25.4mm 

11/8” 

28.58mm 

12 BWG 

2.77mm 

7.16 

xxP060-- 

10.34 

xxP090-- 

13.51 

xxP125-- 

16.69 

xxP155-- 

19.86 

xxP185-- 

23.04 

xxP220-- 

13 BWG 

2.41mm 

7.88 

xxP070-- 

11.06 

xxP100-- 

14.13 

xxP130-- 

17.41 

xxP165-- 

20.58 

xxP195-- 

23.76 

xxP225-- 

14 BWG 

2.11mm 

8.48 

xxP075-- 

11.65 

xxP105-- 

14.83 

xxP140-- 

18.01 

xxP170-- 

21.18 

xxP200-- 

24.36 

xxP230-- 

15 BWG 

1.83mm 

9.04 

xxP080-- 

12.22 

xxP111-- 

15.39 

xxP145-- 

18.57 

xxP175-- 

21.74 

xxP205-- 

24.92 

xxP235-- 

16 BWG 

1.65mm 

9.4 

xxP085-- 

12.58 

xxP115-- 

15.75 

xxP145-- 

18.93 

xxP180-- 

22.46 

xxP210-- 

25.64 

xxP245-- 

17 BWG 

1.47mm 

9.76 

xxP085 

12.94 

xxP120-- 

16.11 

xxP150-- 

19.29 

xxP180-- 

22.46 

xxP210-- 

25.64 

xxP245-- 

18 BWG 

1.24mm 

10.22 

xxP090-- 

13.40 

xxP125-- 

16.57 

xxP155-- 

19.75 

xxP185-- 

22.92 

xxP220-- 

26.1 

xxP250-- 

19 BWG 

1.07mm 

10.56 

xxP095-- 

13.74 

xxP125-- 

16.91 

xxP160-- 

20.09 

xxP190-- 

23.26 

xxP220-- 

26.44 

xxP250-- 

20 BWG 

0.89mm 

10.92 

xxP100-- 

14.1 

xxP130 

17.27 

xxP160-- 

20.45 

xxP195-- 

23.62 

xxP225 

26.8 

xxP255-- 

21 BWG 

0.81mm 

11.09 

xxP100-- 

14.26 

xxP130-- 

17.43 

xxP165-- 

20.61 

xxP195-- 

23.78 

xxP225-- 

26.96 

xxP255-- 

22 BWG 

0.71mm 

11.28 

xxP100-- 

14.46 

xxP135-- 

17.63 

xxP165-- 

20.81 

xxP200-- 

22.98 

xxP220-- 

27.16 

xxP260-- 
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Hocking I.D.探头的编号系统 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

探头主体类型 

I 刚性 ID 探头 

J 柔性探头 

M 带磁偏转的刚性探头

电缆长度 

0 3 米（样本）

1 10 米 

2 15 米 

3 26 米 

5 20 米（标准）

6 30 米 

电缆类型 

B 柔性，有止端 

C 柔性，无止端 

H 柔性，个别的用止端隔开* 

K 刚性，尼龙推挽，3/8“，4线屏蔽电缆

L 刚性，推挽 3/8‘同轴 

M 同 K，带有钢缆 

N 同 L，带有钢缆 

P 刚性，推挽，5/16‘ 

T 刚性，推挽，5/16‘，同轴 

U 同 T，带有钢缆 

*类型 H的电缆没有适合于 PTS 的标准 

中心频率（CF） 

假定探头用于 50 欧姆桥式阻抗。 

标准的运放频率范围是 1/3CF 到 3CF。 

标准数值 

10k  10kHz CF 

24k  24kHz CF 

76k  76kHz CF 

M19  190kHz CF 

M40  400kHz CF 

终端（后） 

H Jaeger，6 芯 

J Jaeger，6 芯，驱动器/耦合器 

L 分离类型（接下来的两个字符—无需电

缆） 

M 12 芯 Lemo 

R Jaeger6 芯，以及使用可移动负载时可

以在绝对式和差动式见转换的 BNC 

S Jaeger6 芯，以及带有 A/D 开关—指定

感应—的 BNC（带有终端探测设备的

Phasec/AV） 

Z 4 芯 Amphenol 

线圈类型 

C 十字轴 

D 差动 

J 驱动器/耦合器 

直径 

xx.x  mm 

3 位数字码 

IDP155H5P24K 
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Hocking I.D.探头电缆的编号系统 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

前终端 

L 分离探头标准连接器

电缆 
P 电缆产品组 

电缆类型 

B 柔性，有止端 

C 柔性，无止端（通常为样品） 

H 柔性，个别的用止端隔开* 

K 刚性，尼龙推挽，3/8“，4线屏蔽电缆

L 刚性，推挽 3/8‘同轴 

P 刚性，推挽，5/16‘ 

T 刚性，推挽，5/16‘，同轴 

*类型 H的电缆没有适合于 PTS 的标准 

电缆长度 

0 3 米（样本） 

1 10 米 

2 15 米 

3 26 米 

5 20 米（标准）

6 30 米 

终端（后） 

H Jaeger，6 芯 

J Jaeger，6 芯，驱动器/耦合器 

L 分离类型（接下来的两个字符—无需电

缆） 

M 12 芯 Lemo 

R Jaeger6 芯，以及使用可移动负载时可

以在绝对式和差动式见转换的 BNC 

S Jaeger6 芯，以及带有 A/D 开关—指定

感应—的 BNC（带有终端探测设备的

Phasec/AV） 

Z 4 芯 Amphenol 

LHC-5B 
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工业应用 1 

穿过式线圈—绝对式 

应用 

用于管、棒和线检测的绝

对式环绕线圈。表面裂缝

的检测和材料分类。 

特性 

需要合适的平衡负载。一个次级分离线

圈可以用于平衡，或者一对线圈也可以

很容易地组合到一起成为一个差动线

圈。每个线圈有一个 BNC 连接器。 

孔的尺寸

（mm） 
频率 PRN 价格

5 5kHz-50kHz 840P050A EA 

7 5kHz-50kHz 840P070A EA 

10 5kHz-50kHz 840P100A EA 

13 5kHz-50kHz 840P130A EA 

16 5kHz-50kHz 840P160A EA 

20 5kHz-50kHz 840P200A EA 

有其它直径和频率可供订购。 

 

穿过式线圈—差动式 

应用 

用于管、棒和线检测的差动式环绕线圈。

裂缝检测。 

特性 
一种经济的单体封装，有两个 BNC 连接

器。 

 
 
 
 
孔的尺寸

（mm） 
频率 PRN 价格

5 5kHz-50kHz  841P050A ED 
7 5kHz-50kHz  841P070A ED 
10 5kHz-50kHz  841P100A ED 
13 5kHz-50kHz  841P130A ED 
16 5kHz-50kHz  841P160A ED 

 
 

微型探头 

应用 

用于很小的物理尺寸检测，或者某些需

要多阵列排列的特殊应用。请联系

Hocking 以获得建议。 

特性 

可以用作某些特殊探头或装置的探头单

元。每一个微型探头都配有一个微型连

接器，它是一个自身完善的探头，可以

象一个正常尺寸的探头一样工作。 

 
频率 材料 类型 PRN 直 径 — 　 长 度

价
格 

200kHz 铁/ 
非铁

非 屏
蔽
120PA 6mm - 
23.8mm

CA 

200kHz 铁/ 
非铁 

屏蔽 100PA 6mm - 
21.7mm 

CA 

500kHz 铁/ 
非铁 

非 屏
蔽 
121PA 6mm - 
23.8mm 

CA 

500kHz 铁/ 
非铁 

屏蔽 101PA 6mm - 
21.7mm 

CA 

2MHz 非铁 非 屏
蔽 
122PA 6mm - 
23.8mm 

CA 

2MHz 非铁 屏蔽 102PA 6mm - 
21.7mm 

CA 

2MHz 非铁 屏蔽 102PA 6mm - 
21.7mm 

CC 
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差动扫描探头 

应用 

旋转测试件如轴承、机架、导向元件、销柱、自动阀、连杆和管的检测。 

① 笔式、屏蔽、2mm芯 

频率 PRN d 1 d 2 l 1 L(uH) 连接器 注释 价格

120kHz-1MHz 5P409 5 11.1 100 22 Lemo 4 芯 常规用途 FC 

400kHz-3MHz 5P495 4 11.1 100 8.2 Lemo 4 芯 常规用途 FA 

400kHz-3MHz 5P469 5 11.1 100 8.2 Lemo 4 芯 不接地 EC 

400kHz-3MHz 5P411 5 11.1 100 8.2 Lemo 4 芯 常规用途 FC 

② 笔式、非屏蔽、1mm芯 

序号 频率 PRN d 1 d 2 l 1 L 3 L(uH) 连接器 注释 价格 

(a) 200kHz-3MHz 5P501 2.5 12 91 - 反射 Lemo 4 芯 尖角轴端 KA 

(b) 200kHz-3MHz 5P503 4.7 12 91 - 反射 Lemo 4 芯 球形轴端 KA 

(c) 200kHz-3MHz 5P502 2.5 12 91 4.7 反射 Lemo 4 芯 楔性轴端 KA 

 

③ 笔式 90 、屏蔽、2mm芯 

频率 PRN d 1 d 2 l 1 L 3 L(uH) 连接器 注释 价格

400kHz-3MHz 5P456 5 10 30 50 8.2 Lemo 4 芯 平坦轴端 HA 

 
 
 

d1

d1d2

d2

d1 d1

d1

(c)(b)

(a)

l1

l1

l2

l3

l3

d2
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工业应用 2 

④ 笔式 90 、屏蔽、2mm芯 

频率 PRN d 1 d 2 l 1 L 3 L(uH) 连接器 注释 价格

120kHz-1MHz 5P436 5 11.1 100 25 22 Lemo 4 芯 平坦轴端 FC 

⑤ 笔式 90 、非屏蔽、1mm芯 

频率 PRN d 1 d 2 l 1 L 3 L(uH) 连接器 注释 价格

200kHz-3MHz 5P504 2 12 32 31.1 反射 Lemo 4 芯 尖角轴端 KA 

200kHz-3MHz 5P506 2 12 31 31.1 反射 Lemo 4 芯 尖角轴端 JA 

⑥ 模块式、屏蔽 

频率 PRN d 2 d 3 l 2 L(uH) 连接器 注释 价格

100kHz 5P458 16 3.5 40 反射 Lemo 4 芯 角度允许 JA 

100kHz 5P496 16 3.5 40 反射 Jaeger6 芯的整合电缆 粗糙表面 KB 

           * d 3=扫描宽度 

l3

l2

l2

l2

l3

d1

d1

d2

d2 d3*

*d3 = Scan Width

d2



◆中文网站： www.GEInspectionTechnologies.cn ◆  免费电话：800 915 9966  42 

导线和附件 1 
仪器附件—携带包和箱子 

PRN 描述 价格

29A009 Locator UH, Locator UH-200 CD 

29A045 Locator UH皮带 AC
33A140 Phasec 2200 CB
33A026 Phasec 1.1, Phasec D60, Phasec D62/R62 CC
44A003 MiniPhasec, AutoSigma 2000, QuickCheck CC
31A005 Phasec 3.4 DB
47A009 AutoSigma 3000 BA
47A008 AutoSigma 3000 的仪器和附件硬箱 AJ

仪器电源附件 

PRN 描述 价格

33A110 Phasec 2200, USN 52 充电器单元 HA 

33A113 Phasec 2200 电池组充电导线 BD
33A080 MiniPhasec 充电器单元，115/230 伏 CA
33A104 MiniPhasec 充电器单元，240 伏 CA
29A094 电源线，美国/加拿大 AE
29A095 电源线，英国 AC
29A096 电源线，欧洲 AE
29A013 盘绕电源线 AE
29A082 Locator UH皮带 CE

探头输入附件 

PRN 描述 价格

33A135 探头(AutoSigma3000)导线 Phasec2200/D60/D62/R62 DA 

33A170 探头(AutoSigma3000)导线 PhasecD62/R62(自动探测) DA 

44A001 探头导线 AutoSigma 2000，1.5 米长 BD 

47A001 探头导线 AutoSigma 3000，1.5 米 CB 

仪器通讯附件—PC机连接导线和软件 

PRN 描述 价格 

33A083 Phasec D62/D60\MiniPhasec\Phasec 1.1/3.4 
的串行打印线 

AH 

33A084 Phasec D62/D60\MiniPhasec\Phasec 1.1/3.4 
的串行 PC 接口线 

DA 

33A160 串行到并行打印的转换器，用于 47A004 或 33A084 CC 
47A002 Phasec 2200/AutoSigma 3000 的串行打印线 BD 
47A004 Phasec 2200/AutoSigma 3000 的串行 PC 接口线 DA 
33A191 DocuMate Phasec D62/200 的报告模块 EA 

 
探头附件 

PRN 描述 价格

29A012 9.5mm直径探头的 V型弹簧模块导向保持器 CE 

5A147 12.7mm直径探头的 V型弹簧模块导向保持器 CB
29A031 聚四氟乙烯蝶型带，30个一包 AB
50A020 聚四氟乙烯带，7mm宽，0.125mm厚， 

卷拢 1米长，用于WheelScan 探头 
AD 

33A050 聚四氟乙烯带，70mm宽，0.1mm厚，1米长 AF
29A015 非铁封装仿真垫片（对），0.15mm AA
29A019 非铁封装仿真垫片（对），0.1mm AA
29A044 绝对式探头的工具清单 AC
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旋转驱动单元和仪器连接导线 

PRN 描述 价格

33A100 小型驱动单元 - 

33A106 大型驱动单元 -
33A103 Hocking 驱动单元到 Phasec 2200/D60/2S/2D 的导线 EC
33A137 Rohmann 驱动单元到 Phasec 2200/D60/2S/2D 的接口单元 JA
33A101 Hocking 新驱动单元到 Phasec 1.15D（需要 Ver.10 或更到版本软件支持）的导线 EC

导线—BNC和探头之间的连接 

  终端    
PRN 仪器 终端 A 终端 B 电缆类型 长度 （米） 价格
5A011 Phasec/QuickCheck BNC 插头 BNC 插头 RG174{直径 2.5mm} 1.5 AH 
5A235 Phasec/QuickCheck BNC 插头 BNC 插头 RG174{直径 2.5mm} 2 AE 
5A154 Phasec/QuickCheck BNC 插头 BNC 插头 RG174{直径 2.5mm} 4 AH 
5A237 Phasec/QuickCheck BNC 插头 BNC 插头 RG58{直径 5mm} 10 AH 
5A192 Phasec/QuickCheck BNC 插头 BNC 插头 RG58{直径 5mm} 20 CB 
29A001 Loc/Phasec/QuickCheck BNC 插头 微型 插头 RG178{直径 1.8mm} 1.5 AH 
29A002 Loc/Phasec/QuickCheck BNC 插头 微型插头 RG174{直径 2.5mm} 4 AH 
29A110 Loc/Phasec/QuickCheck BNC 插头 90 微型插头 RG174{直径 2.5mm} 1.5 BA 

适配器—仪器到两个 BNC插座 

 仪器   
PRN 制造商 类型 连接器 价格
33A120 Hocking Phasec 2200/D60/2S/2D Lemo 12 芯插头 CB 
5A018 Hocking QuickCheck/Phasec 3.4 Jaeger 6 芯插头 CA 
99A003 Farster Defectoscop SD/D/S/AF Veam 15 芯插头 DA 
5A155 Magnaflux ED 800 Mic 4 芯插头 - 
5A156 Magnaflux ED810 Amphenol 6 芯插头 - 
5A157 Staveley {Nortec} NDT 19 Burndy 8 芯插头 CB 
5A158 Staveley {Nortec} NDT 25 Burndy 12 芯插头 DA 
5A131 Zetec Em 3300, MIZ-10, MIZ-17, MIZ-20 Amphenol 4 芯插头 BC 
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导线和附件 2 
Hocking Phasec/QuickCheck (Jaeger 6芯) 的探头适配器导线 

  探头  
PRN 长(米) 类型 连接器 价格 

5A173 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CB 
5A189 2 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CB 
5A174 4 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CB 
5A134 2 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 CB 
5A201* 2 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 CA 
5A184 4 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 BD 
5A135 1.0 Rohmann 反射式 Fischer 4 芯 CB 
5A207 2 Rohmann 反射式 Fischer 4 芯 CB 
5A136 1.5 Forster Defectoscop 反射式 Lemo 5 芯 BD 
5A219 2 Forster Defectoscop O/D 线圈 Veam 15 芯 DC 
5A224 1.5 GK 反射式 Lemo 2+2 芯 BE 

* 防油 

Hocking Phasec 2200/2D（Lemo 6 芯）的探头适配器导线 

  探头  
PRN 长(米) 类型 连接器 价格 

33A130 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CC 
33A171* 2 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CE 
33A131 4 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CE 
33A132 1.5 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 CC 
33A172* 2 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 CE 
33A133 4 Hocking 差动式 Lemo 4 芯 CE 
33A135 1.5 Hkg FastScan/Cond Lemo 5 芯 DA 
33A170 1.5 带自动检测的 33A135  DA 
33A128 3 Hocking 系统 Jaeger 12 芯 EA 
33A129 1.5 Forster 反射式 Lemo 5 芯 - 

* 防油

探头适配器导线 - （各种各样的） 

 仪器 长 探头  
PRN 制造商 类型 连接器 （米） 类型 连接器 价格 
99A009 Forster Defectoscop Veam 15 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 DB 
99A010 Forster Defectoscop Veam 15 芯 4 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 DC 
5A204 Magnaflux ED800 MIC 4 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CA 
5A183 Rohmann B1 DIN 3 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 BE 
5A210 Rohmann B1 Fischer 8 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CC 
5A171 Nortec NDT-19 Burndy 8 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CB 
5A193 Nortec NDT-19 Burndy 8 芯 2 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 DA 
5A209 Nortec NDT-19 Burndy 8 芯 2.3 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 DA 
5A203 Zetec MIZ-20 Amphenol 4 芯 1.5 Hocking 反射式 Lemo 4 芯 CB 
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适配器—连接非Hocking 的探头和 Phasec/QuickCheck（带 Jaeger6 芯连接器） 

 仪器   
PRN 制造商 类型 连接器 探头 价格 
33A134 Hocking Phasec 2200/2S/2D Lemo 12 芯 桥式—差动 DA 
5A031 Staveley Alcoprobe DIN 7 芯 反射式 - 
5A180 Nortec NDT-19 Burndy 8 芯 反射+绝对式/差动式 CC 
5A048 Zetec MIZ-10/17/20  EM 3300 Amphenol 4 芯 差动式/绝对式 CC 
5A188 Zetec MIZ-20 Amphenol 4 芯 反射式 CC 

适配器—连接非 Hocking 的探头和 Phasec 2200/D60/D62/R62 

 仪器   
PRN 制造商 类型 连接器 探头 价格 
33A122 Staveley(Nortec) NDT-19 Burndy 12 芯 反射式+桥式 CC 
33A124 Zetec MIZ-10/17/20  EM 3300 Amphenol 4 芯 桥式 CC 
33A125 Zetec MIZ-20/22 Amphenol 4 芯 反射式 CC 
33A126 Rohmann B1 Fischer 4 芯 反射式 CC 
33A127 Forster Defectoscop Veam 4 芯 反射式 EA 

这些适配器配有 Lemo 12芯插头，以便于其它制造商探头或连接系统与 Hocking Phasec 2200的连接。 

适配器—将其它仪器与 Jaeger 6 芯进行转接 

 仪器   
PRN 制造商 类型 连接器 探头 价格 
33A121 Hocking Phasec 2200 Lemo 12 芯 反射式/差动式 CC 
99A012 Forster Defectoscop—S/SD/D Veam 15 芯 反射式/差动式 DC 
5A019 Rohmann B1 BNC×2 差动式 CA 
5A221 Staveley(Nortec) NDT-19 Burndy 8 芯 差动式（50 欧） CC 
5A050 Zetec MIZ-10/17/20  EM 3300 Amphenol 4 芯 差动式 CB 

这些适配器配有 12 芯 Jaeger 插头，以便于 Hocking 探头和导线与其它制造商的仪器一起使用。 
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平衡负载 

电感 参考号码 频率范围（50 欧姆桥式阻抗） 价格
1.3uH 5A084 2MHz – 10MHz AJ 
5.6uH 5A001 500kHz – 4.5MHz AJ 
8.2uH 5A083 350kHz – 3MHz AJ 
10uH 5A016 250kHz – 2.5MHz AJ 
15uH 5A097 180kHz – 1.5MHz AJ 
22uH 5A002 120kHz – 1MHz AJ 
27uH 5A113 700kHz – 900kHz AJ 
47uH 5A058 50kHz – 500kHz AJ 
56uH 5A190 50kHz – 450kHz AJ 
82uH 5A003 35kHz – 300kHz AJ 
100uH 5A112 25kHz – 250kHz AJ 
120uH 5A089 20kHz – 200kHz AJ 
150uH 5A194 18kHz – 150kHz AJ 
180uH 5A132 15kHz – 130kHz AJ 
220uH 5A185 12kHz – 100kHz AJ 
270uH 5A199 10kHz – 90kHz AJ 
330uH 5A141 8kHz – 75kHz AJ 
390uH 5A104 7kHz – 60kHz AJ 
470uH 5A137 5kHz – 50kHz AJ 
560uH 5A111 5kHz – 45kHz AJ 
680uH 5A065 4kHz – 35kHz AJ 
820uH 5A055 3.5kHz – 30kHz AJ 
1.1mH 5A073 2.5kHz – 25kHz AJ 
1.5mH 5A115 1.8kHz – 15kHz AJ 
2.2mH 5A026 1.2kHz – 10kHz AJ 
3.9mH 5A146 700Hz – 6kHz AJ 
8.2mH 5A022 350Hz – 3kHz AJ 

 
 

阻抗平面仪器中的 Hocking 绝对式探头的推荐平衡负载： 

 
电感 参考号码 Locator 频率 价格 
1.3uH 5A084 6MHZ AJ 
8.2uH 5A083 2MHz AJ 
47uH 5A058 500kHz AJ 
120uH 5A089 200kHz AJ 
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Locator 2 的附件
一般附件 

PRN 描述 

39A024 RS232 导线 
39A025 声频输出的听筒和连接器 
39A038 SupervisorPC Lite 通讯软件 
39A039 三脚架 
39A040 轻便操作把手 
39A041 防溅湿容器 
39A042 软的携带容器（大—装运设备单元，

以及电缆和充电器 39A035） 

39A043 粗糙的聚碳酸脂运输容器 
39A044 软的携带容器（小—装运设备单元

和电缆等） 

Locator 2 功率附件： 

PRN 描述 

39A023 充电器/整流器的输出电源线
39A030 锂离子电池组 
39A031 AA/等效电池组 
39A035 电池充电器/整流器组 
29A094 电源线  美国/加拿大 
29A095 电源线  英国 
29A096 电源线  欧洲 
29A013 盘绕电源线 

 
                                  
                                ① Locator 2 放置在防溅湿容器中（39A041） 

 
 
 
 
 

 
            ② 软的携带容器 –大 （39A042） 

 
 
 
 
 
                                 ③ 在电池充电器/整流器单元（39A035）上的 

  锂离子电池组 （39A030） 
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Locator 2 的探头导线（Lemo 7 芯，1.5 米长） 

PRN 类型 连接器 价格

39A001 绝对式 Microtech CB 

39A002 绝对式 BNC CB 

39A004 桥式 Lemo 4 芯 CB 

39A005 反射式 Lemo 4 芯 CA 

39A009 Rohmann 桥式 Fischer 4 芯 CB 

39A010 Rohmann 反射式 Fischer 4 芯 BD 
39A011 Super Halac 反射式 Lemo 2 芯 DC 
39A012 Alcoprobe 反射式 DIN 7 芯 BE 
39A020 Forster 反射式 Lemo 5 芯 BE 

39A021 差动 Beadseat 2×Microtech BE 

39A013 Alcoprobe 反射式 DIN 7 芯 BE 

Locator 2 适配器（Lemo 7 芯） 

PRN 类型 连接器 价格

39A003 绝对式 BNC CB 
39A007 探伤仪 DIN  5 芯 BD 
39A008 2×BNC 2×BNC CB 
39A014 Hocking Jaeger 6 芯 Jaeger 6 芯 BE 
39A015 Burndy Nortec Burndy BE 
39A016 Zetec 桥式 Amphenol 4 芯 BE 
39A017 Zetec 反射式 Amphenol 2 芯 BE 
39A018 Rohmann 反射式 Fischer 7 芯 BE 
39A019 Forster Veam 5 芯 BE 
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